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ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΡΓΟΥ

11.1   Γενικά

11.2   Είδος επισκευής

11.3   Κόστος ανταλλακτικών

11.4   Κόστος εργασιών

11.5   Σύνταξη αναλυτικού κοστολογίου

Επιδιωκόμενοι στόχοι

Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση:

√      Να καταγράφεις τα υλικά που χρησιμοποιείς καθώς και το κόστος τους.                                                                  

√       Να καταγράφεις τους χρόνους επισκευής και συντήρησης για κάθε 
           εξάρτημα.

√       Να γνωρίζεις τις διαδικασίες κοστολόγησης ενός έργου.                

√         Να συντάσσεις το αναλυτικό κοστολόγιο για κάθε έργο.                

11.1   Γενικά

Η κοστολόγηση του έργου της επισκευής ενός οχήματος είναι δύο ειδών. Εκείνη που προηγείται της επισκευής και έχει να κάνει με προϋπολογιστικό κόστος και εκείνη που έπεται της επισκευής και αφορά το απολογιστικό κόστος. Ένας τεχνίτης στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην καταγραφή και αποτίμηση του απολογιστικού κόστος. Τούτο περιγράφεται κυρίως στις επόμενες παραγράφους  του κεφαλαίου αυτού. Όσο θα αποκτά εμπειρία, κατάρτιση και βαθύτερη γνώση του επαγγέλματός του, τόσο και θα βρίσκεται σε ολοένα καλύτερη θέση για εκτίμηση του προϋπολογιστικού κόστους μιας επισκευής.    

11.2   Είδος επισκευής



Είδη επισκευών και ελέγχων (σχήματα 7.90 και 10.1)

Τα διάφορα είδη των επισκευών έχουν περιγραφεί και αναλυθεί στα πιο πάνω κεφάλαια αυτού του βιβλίου. Συγκεντρωτικά οι εργασίες και οι αντίστοιχοι έλεγχοι αναφέρονται στα σχήματα 7.90 και 10.1, που απεικονίζονται σε σμίκρυνση. Αρχή λοιπόν στην κατάστρωση του κοστολογίου είναι η ακριβής αναφορά της εργασίας που έγινε και η καταγραφή της με όση δυνατή λεπτομέρεια.   

11.3   Κόστος ανταλλακτικών

Το επόμενο στάδιο του κοστολογίου αφορά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Ακριβής αναφορά των ειδών, των κωδικών (αν υπάρχουν), του χαρακτηρισμού τους (καινούργια ή μεταχειρισμένα) και όποιων άλλων στοιχείων κρίνονται απαραίτητα για την πλήρη ταυτοποίησή τους. 

Το κόστος των ανταλλακτικών, είναι σαφές, επηρεάζεται από το αν είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα. Τα καινούργια χρειάζονται συνήθως λιγότερο χρόνο για συναρμολόγηση, ενώ τα μεταχειρισμένα απαιτούν και κάποια εργασία προσαρμογής τους ή επιδιόρθωσή τους, που κοστίζει επιπλέον. 

11.4   Κόστος εργασιών

Είναι το κόστος που προκύπτει από τον υπολογισμό όλων των εργασιών, των χρόνων τους και τη μετατροπή αυτών των δύο σε χρήμα. Στις εργασίες αυτές ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά συμπεριλαμβάνονται:

· Εργασίες επισκευών διάφορων ειδών.

· Καθαρισμός / γυάλισμα.

· Ρύθμιση συνεργαζόμενων κομματιών.

· Αφαίρεση μέσων προστασίας και επικάλυψης.

· Ανάμειξη χρωμάτων / προετοιμασία εξοπλισμού βαφής.

· Τοποθέτηση στρώματος βαφής.

· Εργασίες κάτω από το καπό της μηχανής.

· Εργασίες στο καπό των αποσκευών.

· Προσαρμογή καινούργιων κομματιών.

· Τοποθέτηση προστατευτικών υλικών.

11.5   Σύνταξη αναλυτικού κοστολογίου

Αφού ολοκληρωθεί προσεκτικά η καταγραφή των εργασιών (περιγραφή), των ανταλλακτικών (περιγραφή, ποσότητα, κόστος) και των απαιτούμενων χρόνων (ώρες, ωριαίο κόστος με επιχειρηματικό κέρδος), τότε προχωρούμε στη σύνταξη του αναλυτικού κοστολογίου.  

Το αναλυτικό κοστολόγιο δεν είναι παρά ο πίνακας που συγκεντρωτικά αναφέρει όσα πιο πάνω εκθέσαμε. Έχει τη συνολική αποτίμηση του κόστους της επισκευής, στο κόστος πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το λογικό κέρδος του συνεργείου των αμαξωμάτων, καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας.

Ενδεικτικό παράδειγμα (μη πραγματικό) τέτοιου αναλυτικού κοστολογίου παρουσιάζεται στον πίνακα 11.1 με εργασίες που έχουμε περιγράψει στα αντίστοιχα κεφάλαια. Η χρήση των Η/Υ σήμερα έχει οδηγήσει τις εργασίες κοστολόγησης σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι τα προηγούμενα χρόνια, όταν κωδικοί ανταλλακτικών, κόστος ανταλλακτικών, κόστος εργατικών κτλ. έπρεπε να παρακολουθούνται με χειροκίνητο τρόπο.    

ΠΙΝΑΚΑΣ   11.1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Ε.Π.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. – ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

09-02-2004

ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Mercedes CLK 200


ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

TTT-1000
ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

Β. Χ. Κάτοχος

Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ

( € )
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

( Η )

1
6.1   Γενικός έλεγχος  

        αμαξώματος 

1.0

2
6.2  Έλεγχος σε ειδικά 

        μέρη 

1.5

3
6.3  Έλεγχος κατάστασης 

        πλαισίου

3.0

4
7.1  Αποσυναρμολόγηση

4.0

5
7.2  Ανάκτηση σχήματος

4.0

6
7.3  Αντικατάσταση 

       τμήματος
575
2.0

7
7.4  Θερμική συγκόλληση
125
1.0

8
7.5  Χημική συγκόλληση
350
1.0

9
7.6  Πλαστική 

       επιδιόρθωση
200
1.0

10
7.10 Συναρμολόγηση

4.0

11
7.9   Έλεγχος διαστάσεων

2.0

12
7.11 Αντισκωρική 

        προστασία
150
1.0

13
8.3   Προετοιμασία βαφής
100
4.0

14
8.4   Τελική βαφή
200
12.0

15
        Τελικός έλεγχος

1.0


Σύνολο ανταλλακτικών  €
1700



Συνολικός χρόνος  Η

42.5


42.5 Ώρες Χ 23 € = 


977.5




ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

( € )
2677.5

☺       ΠΕΡΙΛΗΨΗ  11ου  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κοστολόγιο της επισκευής ενός οχήματος μπορεί να είναι προϋπολογιστικό ή απολογιστικό. Στην κατάστρωση του κοστολογίου μεγάλη σημασία έχει η ακριβής αναφορά της εργασίας που έγινε και η καταγραφή της με όση δυνατή λεπτομέρεια.   

Το επόμενο στάδιο του κοστολογίου αφορά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Ακριβής αναφορά των ειδών, των κωδικών (αν υπάρχουν), του χαρακτηρισμού τους (καινούργια ή μεταχειρισμένα) και όποιων άλλων στοιχείων κρίνονται απαραίτητα για την πλήρη ταυτοποίησή τους. 

Ακολουθεί το κόστος που προκύπτει από τον υπολογισμό όλων των εργασιών, των χρόνων τους και τη μετατροπή αυτών των δύο σε χρήμα.

Αφού ολοκληρωθεί προσεκτικά η καταγραφή των εργασιών (περιγραφή), των ανταλλακτικών (περιγραφή, ποσότητα, κόστος) και των απαιτούμενων χρόνων (ώρες, ωριαίο κόστος με επιχειρηματικό κέρδος), τότε προχωρούμε στη σύνταξη του αναλυτικού κοστολογίου.  

?          ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   11ου   ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Ποια είναι τα στάδια που ακολουθούμε για τη σύνταξη ενός κοστολογίου;

2. Πώς αντιλαμβάνεσαι τις έννοιες ‘προϋπολογιστικό’ και ‘απολογιστικό’ κόστος;

3. Σε ένα συνεργείο αμαξωμάτων οι νεώτεροι ή οι παλιότεροι θα ασχολούνται με το ‘προϋπολογιστικό’ κόστος και γιατί;

4. Σε τι χρησιμεύει η ακριβής καταγραφή των ανταλλακτικών και των ωρών εργασίας; Τι σχέση έχει το κοστολόγιο για την επαφή με τον πελάτη; Δικαιολόγησε με βάση παραδείγματα από τη ζωή σου.

5. Στα συνεργεία που γνωρίζεις τηρούνται με ακρίβεια τα θέματα του κοστολογίου; Τι σχέση μπορεί να έχει το κοστολόγιο με τη ‘βιωσιμότητα’ του συνεργείου; Δικαιολόγησε με παραδείγματα από τη ζωή σου.  

Προτεινόμενες δραστηριότητες για εμπέδωση των εννοιών του 11ου κεφαλαίου.

1. Προτείνονται επισκέψεις σε συνεργεία της περιοχής με αντικείμενο το κοστολόγιο. Συγκέντρωση στοιχείων για τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, την επίδραση του κοστολογίου στις σχέσεις συνεργείου και πελατών, την σημασία του κοστολογίου για τη ΄βιωσιμότητα’ των συνεργείων αμαξωμάτων. 

2. Προτείνονται επισκέψεις σε ασφαλιστικές εταιρίες (κλάδος αυτοκινήτου) και συγκέντρωση στοιχείων για τους ‘εκτιμητές ζημιών’, τα προϋπολογιστικά κοστολόγια, τις σχέσεις των ασφαλιστικών εταιριών με τα συνεργεία αμαξωμάτων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ  11.1

Εκτέλεση εργασιών κοστολόγησης επισκευής αμαξώματος
α. Επιδιωκόμενοι στόχοι

Μετά την πραγματοποίηση της άσκησης θα πρέπει να είσαι ικανός να:

· καταγράφεις τα υλικά που χρησιμοποιείς καθώς και το κόστος τους,

· καταγράφεις τους χρόνους επισκευής και συντήρησης για κάθε εξάρτημα,

· γνωρίζεις τις διαδικασίες κοστολόγησης ενός έργου,

· συντάσσεις το αναλυτικό κοστολόγιο για κάθε έργο.                

β. Εισαγωγικές πρόσθετες πληροφορίες


Οι περιλαμβανόμενες στο κεφάλαιο 11 και όσες υπάρχουν διαθέσιμες από τις προτεινόμενες πρόσθετες δραστηριότητες του κεφαλαίου αυτού.  

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

………………………………………….

…………………………………………..

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………………………………………………….

ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

……………………….


ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

………………………..
ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

……………………….

Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ

( € )
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

( Η )

1




2




3




4





Συνολικός χρόνος  Η

…………….


……. Ώρες Χ 23 € = 


………………




ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

( € )
……………

γ. Απαιτούμενα μέσα


Αμάξωμα από επισκευή, πίνακες εργασιών και ελέγχων (σχήματα 7.90 και 10.1), πίνακες με κωδικούς και τιμές ανταλλακτικών, υπόδειγμα κοστολογίου (πίνακας 11.1), προσωπικός υπολογιστής  P.C. 

δ. Πορεία εργασίας

Ενδεικτικά βήματα για την εκτέλεση της άσκησης:

1.   Τοποθέτηση του αμαξώματος σε κατάλληλο χώρο του εργαστηρίου.

2.   Εκτέλεση της εργασίας κοστολόγησης με βάση πίνακα παρόμοιο του 

      προτεινόμενου στο κεφάλαιο 11.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ





7.1 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ





6.1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  


ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ


6.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ 


                  ΜΕΡΗ


6.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ





ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ





7.2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑ-


      ΚΤΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ


7.3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑ-


      ΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


7.4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΘΕΡΜΙ-


      ΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ


7.5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ 


      ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ


7.6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙ-


      ΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ


7.7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑ-


      ΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 


      ΠΛΑΙΣΙΟΥ


7.8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΑ-


      ΚΤΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 


      ΠΛΑΙΣΙΟΥ








ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ





7.10 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ





7.9 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 


     ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥ-


     ΑΣΤΗ





7.11 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΗ 


        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ





ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΗΣ


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ





8.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ


8.4 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΦΗ





ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΦΗΣ





ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ





Σχήμα   10.1





ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ





ΜΕ  ΠΛΑΙΣΙΟ





ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΟ





ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ  (7.1)





ΑΝΑΚΤΗΣΗ


ΣΧΗΜΑΤΟΣ


(7.8)





ΑΝΤΙΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


(7.7)





ΑΝΑΚΤΗΣΗ


ΣΧΗΜΑΤΟΣ


(7.2)





ΑΝΤΙΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


(7.3)





ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛ-ΛΗΣΗ


(7.4)





ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛ-ΛΗΣΗ


(7.5)





ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡ-ΘΩΣΗ


(7.6)





ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ  (7.10)





ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ  (7.9)





ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  (7.11)





Σχήμα  7.90








